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    von Edelgard Schittko

    Die IBM Ankündigungen vom 12.04.2016 für IBM Power Systeme werden nachfolgend in vier Rubriken vorgestellt:

    1. Neues von der IBM Power Hardware

• neue SSDs, neue Adapter, mehr Hauptspeicher für die E850

2. Neueste „Paketangebote“ im IBM Power Umfeld

• zwei neue Bundles für “IBM Data Engine for Hadoop and Spark – Power Systems Edition”

• Erweiterungen bei den “IBM Elastic Storage Server“ (ESS) Modellen

3. Erweiterungen im Systemmanagement

• HMC V8.8.5, Neuerungen bei PowerVM und bei PowerVC, RFE = Request for Enhancement

4. Überblick über die Neuigkeiten bei den Betriebssystemen

• Enterprise Edition (EE) V 1.2 von AIX 7.2 und AIX 7.1 , AIX 5.3 native auf IBM POWER8, IBM i 7.3 und IBM i 7.2 TR4, Ubuntu Server 16.04, RFE = Request for Enhancement
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      Über die Autorin
    

    Die Autorin Edelgard Schittko ist Senior IT ­Spezialistin bei der IBM Deutschland GmbH und per email erreichbar unter:

EJ_Schittko (ät) de.ibm.com

    1. Neues von der IBM Power Hardware

    1.1 Neue SSDs (SSD = Solid-State Drive)

Am 12.04.2016 wurden von IBM für die Power ­Systeme drei neue „Familien“ von SSDs angekündigt mit geplanter Verfügbarkeit spätestens am 27.05.2016:

    
      	die inzwischen vierte Generation der Enterprise Multi-Level Cell (= eMLC4) der 2,5 Zoll SSDs für POWER7, POWER7+ und POWER8 in den Größen: 387 GB, 775 GB und neu 1,55 TB (nur für POWER8)

      	neue eMLC4 1,8 Zoll SSDs für POWER8 in den Größen 387 GB und 775 GB

1,9 TB Read Intensive (=RI) 2,5 Zoll SSDs für POWER8

[image: ]Bild 1: 2,5 Zoll eMLC4 SSD (2,5 Zoll = SFF = Small Form Factor)



    

    Diese RI SSDs mit der hohen Kapaziät von 1,9 TB sind preislich sehr attraktiv, sie sind speziell für ­viele Leseoperationen, aber nur in geringem Umfang für Schreiboperationen geeignet. Der Status einer RI SSD kann überprüft werden durch das sogenannte Tool bzw. Kommando „SSD Read Intensive Fuel Gauge“ in den Betriebssystemen AIX, IBM i und Linux, d.h. eine „Füllstandsanzeige“ für die RI SSD.

    Details aus IBM i – Sicht dazu siehe im Artikel von meinem Kollegen Willy Günther.

    Die Verwendung der neuen eMLC4 SSDs ­ermöglicht eine hohe Plattenkapazität auf kleinem Raum bei ­optimaler Performance. Mit den neuen 1,55 TB SSDs sind z.B. bis zu 37,2 TB verfügbar in einem EXP24S Drawer, d.h. nur auf 2U Höhe (1 U = 1,75 Zoll = 44,45 mm siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Höheneinheit). Für die eMLC4 2,5 Zoll SSDs werden ­folgende ­Performance-Werte angegeben (*): bis zu 750 MBps für Leseoperationen und bis zu 470 MBps für ­Schreiboperationen.

    Die eMLC4 SSDs unterstützen technologisch zur Zeit über die entsprechenden SAS-Adapter bis zu 6 Gbps, sind technologisch aber schon vorbereitet für 12 Gbps für zukünftige SAS-Adapter.

    Eine detaillierte Auflistung der drei neu ­angekündigten „Familien“ von SSDs mit Angabe der ­unterstützten ­POWER7, POWER7+ und POWER8 Systeme nach Type und Modell und mit den genauen ­Voraussetzungen bzgl. der unterstützten SAS-Adapter und der ­unterstützten Betriebssysteme ist zu finden in (*).

(*) = Quelle: IBM EMEA (= Europe, Middle East and Africa) Hardware Announcement Letter ZG16-0055

http://www-01.ibm.com/common/ssi/rep_ca/5/877/ENUSZG16-0055/ENUSZG16-0055.PDF

    1.2 Neue Adapter

    Am 12.04.2016 wurden von IBM für die Power Systeme drei neue Adapter und zwei Support-Erweiterungen für bestehende Adapter angekündigt mit geplanter Verfügbarkeit spätestens am 17.06.2016:

    • PCIe 12 GB Cache RAID PLUS SAS Adapter (#EJ14)
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      Bild 2: PCIe 12 GB Cache RAID PLUS SAS Adapter (#EJ14, CCIN 57B1)

    

    Dieser Adapter setzt die neueste PCIe3 SAS ­Technologie um, er unterstützt u.a. RAID5 – und RAID6-­Szenarien und sowohl HDD- als auch SSD-Platten, wobei ­maximal 98 HDDs bzw. maximal 72 SSDs möglich sind in bestimmten Hardware-­Umgebungen von ­POWER8.

    (HDD = Hard Disk Drive, SSD = Solid-State Drive)

Die Performance vom PCIe 12 GB Cache RAID PLUS SAS Adapter wird wie folgt angegeben (**):

Bis zu 1,6 M Input/Output Operations per Second (= IOPS) für Lesezugriffe, bis zu 360 k für Schreiboperationen, bis zu 878k für gemischte Workloads (70 % Lesen, 30% Schreiben) .

(**) Quelle: IBM EMEA Hardware Announcement Letter ­ZG16-0045

http://www-01.ibm.com/common/ssi/rep_ca/5/877/ENUSZG16-0045/ENUSZG16-0045.PDF

    • 2-Port 8 Gb Fibre Channel Adapter (#EN0F / #EN0G):
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      Bild 3

    

    Dieser neue, preislich attraktive Adapter von QLogic ist für POWER8 in den Betriebssystemen AIX, Linux und VIOS unterstützt, für IBM i gibt es einen Support über VIOS, nicht native.

    • PCIe3 NVMe Flash Adapter 1,6 TB (#EC54 / #EC55) bzw. 3,2 TB (#EC56 / #EX57)
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      Bild 4: IBM PCIe3 NVMe Flash Adapter

    

    Diese Adapter speziell für Linux-Umgebungen sind in den System Units der Power S812L, S822L, S824L, S814, S822, S824, E870, E880 unterstützt, für die E850 gibt es ein SoD = Statement of Direction.

    „NVMe“ bedeutet „Non-Volatile Memory express” und ist eine relativ neue Flash Memory Technologie (siehe auch www.nvmexpress.org) , die sich durch hohe Performance auszeichnet für Workloads mit vielen ­Leseoperationen.
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      Bild 5: The Mellanox Connect4® PCIe3 2-port 100Gb EDR IB Adapter x16 Quelle http://openpowerfoundation.org/?resource_lib=ibm-corp-edr-ib-ec3eec3f

    

    Für den IBM PCIe3 NVMe Flash Adapter werden bis zu 3 GB/s Lese-Bandbreite angegeben und ­minimale Latenzzeit von 25 MicroSekunden. Quelle: IBM EMEA Hardware Announcement Letter ZG16-0045

http://www-01.ibm.com/common/ssi/rep_ca/5/877/ENUSZG16-0045/ENUSZG16-0045.PDF

    Ein denkbares Einsatzgebiet für diese neuen PCIe3 NVMe Flash Adapter sind z.B. SAP HANA ­Installationen auf POWER8.

    • neuer Support für IBM i beim (nicht neuen) PCIe 4-Port Asynch EIA-232 Adapter (#5785 / #5277)

    Dafür wird IBM i 7.1 TR11 oder IBM i 7.2 TR4 oder IBM i 7.3 benötigt.

    • der (nicht neue) PCIe LP 2-port 100 GB EDR IB Adapter x16 (#EC3E) ist jetzt auch in dem Linux-System Power S812LC (8348-21C) unterstützt

    Dieser Adapter von Mellanox (Bild 5) ermöglicht eine hohe Bandbreite bei niedriger Latenzzeit in Enhanced Data Rate (=EDR) InfiniBand (= IB) Umgebungen.

    1.3 mehr Hauptspeicher für die E850

    Am 12.04.2016 wurde von IBM für die Power E850 (8408-E8E) eine neue Memory-Karte mit 128 GB ­Kapazität angekündigt: 128GB CDIMM (1.2V) DDR4 1600MHZ (#EM8S), die geplante Verfügbarkeit ist am 10.06.2016.

    Dadurch verdoppelt sich der maximimal mögliche Hauptspeicher bei der E850 gegenüber den bisherigen Kapazitäten, wobei folgende Maximalwerte neu gelten:

    E850 2 Sockets (16 Memory Slots) -> 2 TB

E850 3 Sockets (24 Memory Slots) -> 3 TB

E850 4 Sockets (32 Memory Slots) -> 4 TB
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      Bild 6: 128GB CDIMM DDR4 (#EM8S)

    

    Bei einer voll ausgebauten 40-Wege E850 sind ab 10.06.2016 also maximal 4 TB Hauptspeicher möglich.

Durch die Verdoppelung des maximal möglichen Hauptspeichers ist eine E850 sehr gut geeignet für hauptspeicherintensive Workloads, zum Beispiel für SAP HANA.

Wichtiger Hinweis: die neuen DDR4-Dimms (#EM8S) in einer E850 können nicht mit bisherigen ­DDR3-Dimms gemischt werden. Bei ­Neubestellungen von E850 sollten direkt die DDR4-Dimms ­berücksichtigt werden. (DDR4 = Double Data Rate 4)

    2. Neueste „Paketangebote“ im IBM Power Umfeld

    2.1 zwei neue Bundles für “IBM Data Engine for Hadoop and Spark – Power Systems Edition“

    Die „IBM Data Engine for Hadoop and Spark-­Power Systems Edition“ beinhaltet spezielle attraktiv ­gepreiste Kombinationsangebote, bestehend aus IBM Hardware und gegebenfalls IBM Software für die ­Anforderungen, die sich aus Big Data Szenarien ergeben, wie sie bei Hadoop- oder Spark-Workload vorkommen.

    Am 12.04.2016 wurden von IBM für die „IBM Data Engine for Hadoop and Spark – Power Systems ­Edition“ zwei neue Bundles angekündigt mit geplanter Verfügbarkeit am 27.05.2016:

    
      	Solution Edition for Hadoop Bundle (#EHLH):

      	1x S812LC (8348-21C) mit 10 POWER8 Cores a 2,92 GHz

      	128 GB Memory

      	72 TB HDD (12 x 6 TB HDDs)

    

    für einen typischen Hadoop Data Node Server.

    
      	Solution Edition for Spark Bundle (#EHLK):

      	1x S812LC (8348-21C) mit 10 POWER8 Cores a 2,92 GHz

      	256 GB Memory

      	60 TB HDD (10 x 6 TB HDDs) und 2 x 960 GB SSDs

    

    für einen typischen Spark Worked Node Server.

    Diese Ankündigung ist mit enthalten im IBM EMEA Hardware Announcement Letter ZG16-0046:

http://www-01.ibm.com/common/ssi/rep_ca/6/877/ENUSZG16-0046/ENUSZG16-0046.PDF
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    Details über Hadoop

    auf Deutsch siehe http://www-03.ibm.com/software/products/de/category/hadoop

    Details über u.a. Spark
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    siehe https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/47107.wss

    2.2 Erweiterungen bei den “IBM Elastic Storage Server“ (ESS) Modellen

    Am 12.04.2016 wurden von IBM für die „IBM ­Elastic Storage Server“ (ESS) einige ­Erweiterungen ­angekündigt mit geplanter Verfügbarkeit am 27.05.2016:

    
      	Verdoppelung der SSD-Plattenkapazität durch Verwendung der 1,6 TB SSD-Option in den ESS Modellen GS1, GS2, GS4

      	Erhöhung der SAS Plattenkapazität um 50% durch die Verwendung von 1,8 TB SAS Drives in den ESS Modellen GS2, GS4, GS6

      	Support für die Verwendung vom 100 Gb/s Enhanced Data Rate (EDR) InfiniBand (IB) Adapter (#EC3E) in den ESS Hinweis: „Under Cover“ werden in den ESS u.a. IBM S812L (8247-21L) und IBM S822L (8247-22L) verwendet, d.h. Feature #EC3E bezieht sich auf diese Power-Systeme.

    

    Diese Ankündigung ist mit enthalten im IBM EMEA Hardware Announcement Letter ZG16-0046, Details zu den obigen Optionen und zusätzliche Erweiterungen zur ESS sind dort aufgeführt: http://www-01.ibm.com/common/ssi/rep_ca/6/877/ENUSZG16-0046/ENUSZG16-0046.PDF

    3. Erweiterungen im Systemmanagement
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    3.1 HMC V8.8.5

    
      
        Sie müssen sich als Abonnent anmelden um den hier fehlenden Teil des Inhalts zu sehen. Bitte  Login für Zugriff.

Noch nicht Abonnent? Sonderaktion nutzen.
	7 Euro/Monat NEWSabo digital - sofort zugreifen & online bezahlen.

	13,5 Euro/Monat NEWSabo plus inkl. 5x Logins & Print-Ausgaben - sofort zugreifen & per Firmen-Rechnung bezahlen.



      

    

    Ubuntu Server 16.04 beinhaltet u.a.:

    
      	Support für NVLINK GPU Verbindungen

      	Details zu NVLINK GPU siehe https://www.ibm.com/blogs/systems/ibm-power8-cpu-and-nvidia-pascal-gpu-speed-ahead-with-nvlink/

      	Native Support für Docker und Container Technologie einschließlich Live Migrationen

      	Viele neue Device-Driver für neue Hardware und für vNIC SR-IOV

    

    Für eine komplette Liste der angekündigten neuen Funktionen vom ­„Ubuntu Server 16.04 for IBM Power“ siehe IBM EMEA Announcement Letter ZP16-0182:

http://www-01.ibm.com/common/ssi/rep_ca/2/877/ENUSZP16-0182/ENUSZP16-0182.PDF

    4.3 RFE = Request for Enhancement

    Wie schon unter 3.3 erwähnt, können RFEs gestellt werden über https://www.ibm.com/developerworks/rfe/ . Neben den unter 3.3 erwähnten Produkten sind inzwischen auch RFEs für die Betriebssysteme AIX und IBM i über diese Seite möglich, siehe Bild 10 a+b:
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      Bild 10 a+b: RFE Auswahl für IBM AIX bzw. IBM i
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      Bild 10 a+b: RFE Auswahl für IBM AIX bzw. IBM i

    

    Copyright and Trademark Information:

http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml
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